
Articolo ∅Testa X
Y200.056.N       56 1
Y200.060.N       60 1
Y200.070.N 70 1
Y200.080.N 80 1
Y200.090.N 90 1
Y200.095.N       95 1

Articolo ∅Testa X
Y200.100.N 100 1
Y200.110.N 110 1
Y200.118.N 118 1
Y200.120.N 120 1
Y200.125.N 125 1
Y200.140.N 140 1

2019 - Coltelli da pialla e pialletti, coltellini reversibili

COLTELLI DA PIALLA IN ACCIAIO HS 18%W
ART.    ZC 30 - ZC 35

Articolo Qualità H B L
ZC30.060HS HS 30 3 60
ZC30.080HS HS 30 3 80
ZC30.100HS HS 30 3 100
ZC30.120HS HS 30 3 120
ZC30.180HS HS 30 3 180
ZC30.200HS HS 30 3 200
ZC30.210HS HS 30 3 210
ZC30.230HS HS 30 3 230
ZC30.250HS HS 30 3 250
ZC30.260HS HS 30 3 260
ZC30.300HS HS 30 3 300
ZC30.310HS HS 30 3 310
ZC30.350HS HS 30 3 350
ZC30.400HS HS 30 3 400
ZC30.410HS HS 30 3 410
ZC30.430HS HS 30 3 430
ZC30.500HS HS 30 3 500
ZC30.510HS HS 30 3 510
ZC30.520HS HS 30 3 520
ZC30.530HS HS 30 3 530
ZC30.600HS HS 30 3 600
ZC30.610HS HS 30 3 610
ZC30.630HS HS 30 3 630
ZC30.810HS HS 30 3 810
ZC30.999HS HS 30 3 1000

ZC35.300HS HS 35 3 300
ZC35.310HS HS 35 3 310
ZC35.350HS HS 35 3 350
ZC35.400HS HS 35 3 400
ZC35.410HS HS 35 3 410
ZC35.430HS HS 35 3 430
ZC35.500HS HS 35 3 500
ZC35.510HS HS 35 3 510
ZC35.520HS HS 35 3 520
ZC35.530HS HS 35 3 530
ZC35.600HS HS 35 3 600
ZC35.630HS HS 35 3 630
ZC35.640HS HS 35 3 640
ZC35.700HS HS 35 3 700
ZC35.810HS HS 35 3 810
ZC35.999HS HS 35 3 1000

- Acciaio HS con 18% Wolframio
- Confezionati in scatole da 4 pezzi.
- Adatti per legni teneri essiccati e legni duri umidi

ALLINEATORI MAGNETICI PER COLTELLI
ART.    Y200

TAGLIERINI
ART.    Y100

Articolo
Y100.001.R Due coltellini identici per  tagliare:

MATERIALI PLASTICI, LAMINATI etc.

Y100.002.R Due diversi coltellini che permettono di tagliare
Lato A: LAMINATI etc.
Lato B: VETRI, MATTONELLE etc.

Gli allineatori magnetici per coltelli da 
pialla , sono stati studiati per 
permettere un rapido posizionamento 
dei coltelli dopo essere stati affilati. 
Sono costruiti in acciaio zincato e dotati 
di magnete permanente, in pochi minuti si risolve il problema di allineare i 
coltelli dopo l’affilatura in maniera estremamente semplice e precisa. 
Non richiede alcun tipo di regolazione, è sufficiente appoggiarli sulla testa 
portacoltelli in corrispondenza del gradino sul quale si appoggerà il coltello.
Avrete tutti i coltelli paralleli e posizionati sempre con lo stesso spessore di
lavoro.
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