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2019 - Frese e mandrini per pantografi CNC

FRESE HW INTEGRALE ELICA SINISTRA Z=3
ART.    T154

Rotaz. SX D B L Z
T154.081.L 8 35 80 3
T154.100.L 10 35 80 3
T154.120.L 12 35 80 3
T154.122.L 12 55 100 3
T154.140.L 14 45 100 3
T154.160.L 16 45 100 3
T154.161.L 16 55 110 3
T154.180.L 18 55 100 3
T154.200.L 20 55 100 3
T154.201.L 20 72 120 3
T154.250.L 25 155 220 3

- Rotazione sinistra con elica sinistra "TIPO TRAENTE"
- Esecuzione con rompitruciolo
- Per centri di lavoro, pantrografi CNC e macchine punto a punto
- Adatte alla sgrossatura, garantiscono una elevata velocità di avanzamento

FRESE HW INTEGRALE A DOPPIA ELICA Z=1+1
ART.    T155

- Rotazione destra con doppia elica a compressione
- Per centri di lavoro, pantografi CNC e macchine punto a punto

Migliore finitura
su entrambi i piani

FRESE HW INTEGRALE A DOPPIA ELICA Z=1+1
ART.    T155

Rotaz. SX D B L Z
T155.061.L 6 27 60 1+1
T155.081.L 8 32 80 1+1
T155.100.L 10 32 80 1+1
T155.120.L 12 42 100 1+1

- Rotazione sinistra con doppia elica a compressione
- Per centri di lavoro, pantografi CNC e macchine punto a punto

Migliore finitura
su entrambi i piani

Rotaz. DX D B L Z
T155.061.R 6 27 60 1+1
T155.080.R 8 22 80 1+1
T155.081.R 8 32 80 1+1
T155.100.R 10 32 80 1+1
T155.101.R 10 42 100 1+1
T155.120.R 12 42 100 1+1
T155.121.R 12 52 100 1+1
T155.127.R 12,7 32 78 1+1
T155.161.R 16 52 100 1+1

FRESE HW INTEGRALE PER SERRATURE Z=2 - Z=3
ART.    T157

Rotaz. DX D B1 B L S Z
T157.140.R 14 20 95 155 14x45 2
T157.141.R 14 45 95 150 14x45 3
T157.160.R 16 25 115 175 16x45 2
T157.161.R 16 45 95 140 16x45 2
T157.162.R 16 50 100 150 16x45 3
T157.180.R 18 25 115 175 18x45 2
T157.181.R 18 50 100 150 18x45 3

- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Esecuzione con rompitruciolo
- Per realizzare sedi per serrature e cerniere

ESEMPIO DI UTILIZZO
- Z=2/Z=3
- D= 14÷18 mm: RPM 12.000-20.000 
- Lavorazione a gradini 0,3-0,4  mm
- Grande profondità di fresata con 
ottima capacità di scarico

FRESE HW INTEGRALE PER SERRATURE Z=3
ART.    T177 - T178

Rotaz. DX Rotaz. SX D B1 B L S Z
T177.160.R T177.160.L   16 50 100 150 16x45 3

T178.160.R 16 50 100 150 16x45 3

- Esecuzione senza rompitruciolo
- Per realizzare sedi per serrature e cerniere
- T177.160.R rotazione destra con elica destra (positiva/traente)
- T177.160.L rotazione sinistra con elica sinistra (positiva/traente)
- T178.160.R rotazione destra con elica sinistra (negativa/spingente)

Per frese da ∅ 14 a ∅ 18 si esegue sede 
per anello di ritegno (Seeger)

Per frese da ∅ 16 si esegue sede 
per anello di ritegno (Seeger)




