Chemoprén

i nenasiakavé

VLASTNOSTI

= ez toluénu

= po premieSani okamZzite pouzitelny
= rychlo a [ahko spracovatelny

® na vSetky pevné lepenia

OBLASTI POUZITIA
Na univerzalne kontaktné lepenie roznych - nasiakavych i nenasia-
kavych - materialov, ako su: drevo, plasty, guma, koza, plechy, sklo,
korok, kartén a mnohé iné. Na lepenie nenasiakavy-nenasiakavy mate-
ridl odporicame riedit Pattex Chemoprén Riedidlom PROFI alebo
KLASIK az do max. 30%, s tym, Ze prilievate postupne za staleho
mieSania, a nie naraz. Nie je vhodny na lepenie polystyrénu, teflonu,
makéeného PVC, PE a PP.

TECHNICKE UDAJE

TECHNICKY LIST

Pattex Ghemoprén Univerzal PROFI
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KONTAKTNE ROZPUSTADLOVE LEPIDLO S VYSOKOU PEVNOSTOU

Univerzalne kontakiné lepidlo na rozne materialy, nasiakavé

/

Univerzal PROFI

Na pevné spoje
Pradukt je uréeny pro profesionalni pouZiti
Produkt je urgeny na profesionlne pouZitie

1L

Balenie: 11,4,51, 10 | plechové nadoby
Zlozenie: polychléroprénovy kauduk syntetickej Zivice v roztoku

syntetickych rozpustadiel
Forma: husta tekutina vo farbe slonovinovej kosti
Viskozita: min. 2000 mPa.s
Teplota spracovania: +18°C az +25°C
Spotreba: 150-250g/m? na jednu stranu
Doba zavédnutia: cca 15 mindt
Tepelna odolnost: max. +70°C
Pevnost v Smyku: 0,59 N/mm?
Pevnost v odlupovani: 0,99 kN/m

NanaSaci nastroj: zubova stierka s ozubom F (A1) alebo Stetec
s kratkymi Stetinami

ihned' po pouziti Pattex Chemoprén Riedidlom PROFI
alebo KLASIK

horlavé kvapalina 1. triedy, STN 650201
<-5°C, STN EN 57
+375°C STN 330371

T2, STN 330371

DMV (%obj.): 1,24 + 0,04
HMV (%obj.): 6,7 + 0,07
cca 0,86 g/cm?

58,9%

80%

min. 20%

Cistenie:

Trieda nebezpecnosti:
Bod vzplanutia:
Teplota vznietenia:
Teplotna trieda:

Koncentracné medze vybusnosti:

Hustota:
Obsah celkového organického uhlika (TOC):
Obsah organickych rozpistadiel (VOC):
Obsah susiny:
0Oznacenie podla nariadenia o nebezpeénych latkach:
F - Velmi horfavy, Xn - Skodlivy
N - Nebezpecny pre Zivotné prostredie
24 mesiacov od datumu vyroby pri normalnych
klimatickych podmienkach

Skladovanie:

SPRACOVANIE

Lepidlo sa nanasa na suchy, odmasteny a prachu zbaveny podklad.
Pri lepeni kovov a umelych hmot dodato€nym zdrsnenim lepenych
ploch zvysite pevnost spoja. Pri lepeni nenasiakavy na nenasiakavy
material odporiéame riedit lepidlo s Pattex Chemoprén Riedidlom
PROFI alebo KLASIK. Pred pouZzitim lepidlo poriadne premieSajte.
Nanasajte v tenkej vrstve zubovou stierkou, Stetcom alebo valéekom
na obe plochy. Vrstvu lepidla nechajte odvetraf cca 15 mindt, potom
oba lepené diely prilozte a pevne stlaéte. Pre pevnost spoja je rozho-
dujtica sila, nie doba trvania tlaku. Koneéni pevnost dosiahnete po
24 hodinach. Pripadné znecistenie lepidlom odstraite Chemoprén
Riedidlom.

DOLEZITE UPOZORNENIE

Doba odvetrania a otvorena doba zavisia od teploty a relativnej
vlhkosti vzduchu. So sttpajlcou teplotou a klesajlicou vihkostou
vzduchu sa skracujd, s klesajlicou teplotou a rastlicou vihkostou
vzduchu sa naopak predlzujd. Lepidlo neskladujte dlhodobo pod
teplotou +5°C, kratkodobo sa mdZe prepravovat pri min. teplote 0°C.
S lepidlom nepracujte pri teplotach podlahy pod +5°C. Ak by
vplyvom nizkych tepldt vznikla z lepidla tuhd hmota alebo résol,
nechajte ho pri min. teplote +20°C volne temperovat (nie otvorenym
ohriom) spat do pdvodného stavu. Kvalita lepidla zostava nezme-
nend. Husté lepidlo mozete zriedit Pattex Chemoprén Riedidlom
PROFI alebo KLASIK na poZadovani konzistenciu, va¢Sie mnozstvo
riedidla nad origindlne prevedenie mdze mat vplyv na kvalitu le-



peného spoja. Obsahuje cyklohexan, etylacetat a benzin. Velmi
horlavy. Drazdi oCi a pokozku. Velmi jedovaty pre vodné organizmy,
moze spdsobit dlhodobé Skodlivé Gcinky vo vodnej zlozke Zivotného
prostredia. Skodlivy, po poZiti méze spdsobit poskodenie plic.
Opakovana expozicia méZe sposobif vysuSenie alebo popraskanie
pokozky. Pary mozu sposobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo
dosahu deti. Uchovavajte mimo zdrojov zapalenia - Zakaz fajCenia.
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. V pripade poZitia okamzite
vyhladajte lekarsku pomoc a ukazte tento obal alebo oznacenie.
Pouzivajte len na dobre vetranom mieste. Tento material a prisluSna
nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad. Zabrante
uvolneniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so Specialnymi
indtrukciami, kartou bezpednostnych tdajov. Cistenie: lhned po
dokonCeni prace s lepidlom ocistite pracovné naradie v Pattex
Chemoprén Riedidle PROFI alebo KLASIK, Cerstvé Skvrny na pracov-
nom odeve opatrne odstrante benzinom. Zaschnuté Skvrny na textili-
ach a inych zneistenych materidloch sa daji odstranit Pattex
Chemoprén Riedidlom PROFI alebo KLASIK alebo technickym ben-
zinom.

PRVA POMOC

Pri kontakte s pokoZzkou ju umyte vodou a mydlom, oSetrite
vhodnym regeneraénym krémom. Kontaminovany odev vyzlecte. Pri
vniknuti do oéi ich vyplachujte pod teclcou vodou min. 15 minit
a vyhladajte lekara. Pri poZiti vyplachnite Usta, vypite vacSie mnoz-
stvo vody. Nevyvolavajte zvracanie! Ihned vyhladajte lekara
a ukazte obal vyrobku. Pri nadychani dopravte postihnutého mimo
kontaminované prostredie.

. ™
UPOZORNENIE: |
Vsetky adaje vychadzajti z nasich dlhoroénych znalosti a skiisenosti. Vzhladom na rozdielne podmienky pri realizacii a na mnozstvo pouzivanych materidlov slizi nase pisomné
a Ustne poradenstvo ako nezavézné odportcanie. V pripade pochybnosti a nepriaznivych podmienok odporti¢ame urobit viastné skuasky, popripade si vyziadat odbornt technicku
konzultaciu. PouZivajte len odporic¢ané vyrobky a riadte sa pokynmi vyrobcov podlahovych krytin. Uverejnenim tychto informacii o vyrobku stracajd vsetky skor uverejnené infor-
macie svoju platnost. Vi
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