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L H S HW-kwaliteit Code SAP
mm mm mm Quality of HW Code SAP

22,86 2,5 K20S RG02MAA3 05 F03FH03041
22,86 2,5 K01S RG02MBE3 05 F03FH03725

L H S Code SAP
mm mm mm Code SAP

22 2 RG05MAA3 05 F03FA18181

L H S HW-kwaliteit Code SAP
mm mm mm Quality of HW Code SAP

21,9 2,5 K20S RG03MAA3  05 F03FH03042
21,9 2,5 K01S RG03MBE3 05 F03FH03727

Gemaakt van hardmetaal (HW) met een gemiddelde hardheid, ideaal voor uni-
verseel gebruik.

Constructed with a medium hardness HW, ideal for universal use.

Driehoekige HW-kantelmessen
HW - Triangular disposable spurs

Gemaakt van hardmetaal (HW) met een gemiddelde hardheid, ideaal voor uni-
verseel gebruik. Vervangingsonderdeel voor VIVALDI gereedschap.

Constructed with a medium hardness HW, ideal for universal use. Spare part 
for VIVALDI tools.

Driehoekige HW-kantelmessen
HW - Triangular disposable spurs

Gemaakt van hardmetaal (HW) met een gemiddelde hardheid, ideaal voor uni-
verseel gebruik.

Constructed with a medium hardness HW, ideal for universal use.

Driehoekige HW-kantelmessen met radius
HW - Triangular disposable spurs with radius
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