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Sistema rapido e preciso che permette la lettura delle misure direttamente sul visualizzatore M10. La sua applicazione risulta estremamente sempli-
ce, infatti, è sufficiente fissare su una idonea superficie fissa della macchina la banda magnetica con il biadesivo, mentre sulla parte mobile si appli-
ca il visualizzatore con il sensore. Muovendo la parte mobile il visualizzatore indica la posizione rispetto un riferimento della macchina. Possibilità di
utilizzare il sistema di misurazione su: 
FORATRICI, SEZIONATRICI VERTICALI, RULLIERE PER TRONCATRICI, TRONCATRICI ecc......

SISTEMA DI MISURAZIONE SU BANDA MAGNETICA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• dimensioni visualizzatore M10 96x72x27 mm
• alimentato a batteria 1,5 volt tipo AA durata ÷ 12 mesi
• precisione del sistema 0,1 mm
• n. 5 conteggi incrementali
• n. 5 offset programmabili
• impostazione del valore dell’origine
• controllo della tensione della batteria
• autodiagnosi in tempo reale
• ampie tolleranze di montaggio
• parametri conservati nella memoria permanente
• controllo voltaggio batteria segnalato sul display
• display LCD multifunzione
• tastiera visualizzatore con 4 pulsanti
• temperatura di lavoro da 5°C a 60°C
• temperatura immagazzinamento da -20°C a 70°C
• umidità max 95% (condensa non permessa)
• banda magnetica 10x2 mm
• tipo di banda magnetica MT500
• distanza banda magnetica/sensore max 2,5 mm

Articolo Dimensioni
K.M.1000 Lunghezza banda magnetica 1000 mm
K.M.1500  Lunghezza banda magnetica 1500 mm
K.M.2000 Lunghezza banda magnetica 2000 mm
K.M.3000 Lunghezza banda magnetica 3000 mm
K.M.4500 Lunghezza banda magnetica 4500 mm

Applicazione su sega circolare lato squadra

sensore

banda magnetica

visualizzatore M10 Il sistema di misurazione su banda magnetica viene fornito in Kit,
in base alla lunghezza della banda magnetica ed è composto da:
- Visualizzatore M10 con cavo 0,5 mt.
- Sensore
- Banda magnetica (con biadesivo)
- n. 2 batterie tipo AA


