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Nástroje na dřevo

Pilové pásy na dřevo WM Materiál: přírodní dřevo

Použití: rozřezávání masivního přírodního dřeva

Stroj: mobilní kmenové pásové pily

Charakteristika: 
» pilové pásy dodáváme svařené na míru (na objednávku i ostřené), nebo v balení 

po 25 m
» pilové pásy typu WM1 jsou určeny pro řezání měkkého dřeva
» pilové pásy typu WM2 jsou určeny pro řezání tvrdého dřeva
» pilové pásy typu WM3 jsou určeny pro řezání měkkého i tvrdého dřeva
» pilové pásy typu WM4 jsou určeny pro řezání velmi tvrdých dřev

5340 WM

    H – výška pilového pásu [mm], S – tloušťka pilového pásu [mm], t – rozteč zubů [mm] 
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32 x 0,9

22

WM 1

WM 2

• • • • •

32 x 1,0 • • • • •

32 x 1,1 • • • • •

35 x 0,9 • • • • •

35 x 1,0   • • • • •

35 x 1,1 • • • • •

40 x 0,9 • • • • •

40 x 1,0 • • • • •

40 x 1,1 • • • • •

50 x 1,1 • • • • •

35 x 0,9

25 WM 3

• • • • •

35 x 1,0 • • • • •

35 x 1,1 • • • • •

40 x 0,9 • • • • •

40 x 1,0 • • • • •

40 x 1,1 • • • • •

50 x 1,1 • • • • •

32 x 0,9

22,2 WM 4

• • • • •

32 x 1,0 • • • • •

32 x 1,1 • • • • •

35 x 0,9 • • • • •

35 x 1,0 • • • • •

35 x 1,1 • • • • •

40 x 0,9 • • • • •

40 x 1,0 • • • • •

40 x 1,1 • • • • •

50 x 1,1 • • • • •


