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2019 - Utensili per alluminio e materie plastiche

FRESE HW INTEGRALE ELICA DESTRA Z=2, 
RICOPERTE
ART.    U302.KD

Rotaz. DX                                                D B                       L
U302.080.RKD NEW                                 8 32                     80  
U302.100.RKD NEW                                 10 42                     100  
U302.120.RKD NEW                                 12 42                     100
U302.160.RKD NEW                                 16 62                     120

- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Tagliente lappato per un minore attrito e una migliore 
   fuoriuscita del truciolo in lavorazione consentendo una migliore resa 
   e maggiore durata dell’utensile
- Inclinazione dell’elica specifica per lavorare materiali compositi 
- Utilizzo di widia specifico per una migliore qualità di taglio
- Per lavorazione di materiali compositi (Corian® - Avonite®) 

Ricoperte 
per grandi prestazioni

Rotaz. DX D B L S            
U130.030.RKD 3 12 38 3
U130.040.RKD 4 15 40 4
U130.050.RKD 5 18 50 5
U130.060.RKD 6 22 55 6
U130.064.RKD NEW 1/4” 1” 3” 1/4”
U130.080.RKD 8 30 70 8
U130.095.RKD NEW 3/8” 1”-1/4” 3”-1/4” 3/8”
U130.100.RKD 10 30 72 10
U130.120.RKD 12 30 73 12
U130.127.RKD NEW 1/2” 1”-1/2” 3”-1/2” 1/2”

- Rotazione destra
- Per contornare e rasare frontale
- Da utilizzare su fresatrici, pantografi CNC e macchine portatili
- Per lavorazione di materie plastiche, gomma dura e fibra di vetro

Ricoperte 
per grandi prestazioni

FRESE IN HW INTEGRALE PER VETRORESINA, 
RICOPERTE 
ART.    U130.KD

FRESE HW INTEGRALE ELICA DESTRA Z=5 PER
SUPERFINITURA, RICOPERTE
ART.    U115.KD

Rotaz. DX D B L S
U115.060.RKD NEW 6 25 70 6
U115.080.RKD NEW 8 30 80 8
U115.100.RKD NEW 10 35 80 10

- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Tagliente lappato e ricoperto per un minore attrito e una migliore 
fuoriuscita del truciolo

- Per lavorazione di plexiglass e acrilici
- Per centri di lavoro e pantografi C.N.C.
- Ideale per lucidatura e migliore finitura superficiale

Ricoperte 
per grandi prestazioni

FRESE HW PER LAVORAZIONE ALUCOBOND® Z=2
ART.    U180

S ∆ 8                                       D            D1          α            B            B1          L 
U180.090.R                              18          3            90°        10          8            60
U180.135.R                              18          2            135°      10          3,3         60

- Appositamente studiata per intagliare pannelli di ALUCOBOND® , ALUPANEL®,
   DIBOND® con angoli a 90° e 135° (a fondo piatto), rendendo la piegatura dei 
   pannelli un’operazione semplice e senza il rischio di rottura.
- Tagliente con placchette in HW.

FRESE HW INTEGRALI PER ALUCOBOND® Z=2
ART.    U181

S ∆ 8                                       D            D1          α            B            B1          L 
U181.090.R NEW                      18          3            90°        10          8            60
U181.135.R NEW                      18          2            135°      10          3,3         60

- Appositamente studiata per intagliare pannelli di ALUCOBOND® , ALUPANEL®,
   DIBOND® con angoli a 90° e 135° (a fondo piatto), rendendo la piegatura dei 
   pannelli un’operazione semplice e senza il rischio di rottura.
- Taglienti in HW integrale


