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2019 - Frese e mandrini per pantografi CNC

    
     

FRESE HW INTEGRALE ELICA DESTRA Z=2, 
RICOPERTE
ART.    T142.KD

- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Tagliente lappato e ricoperto per un minore attrito 
   e una migliore fuoriuscita del truciolo
- Elevatissima durata dell’utensile e migliori performance
- Per centri di lavoro, pantografi CNC e macchine punto a punto
- Per legni teneri e duri, pannelli truciolati, MDF, HF, lamellari,
   termoplastici, materiali minerali (CORIAN® ecc.)

Rotaz. DX D B L Z
T142.030.RKD NEW 3 12 50 2
T142.040.RKD NEW 4 12 50 2
T142.050.RKD NEW 5 17 50 2
T142.060.RKD NEW 6 17 60 2
T142.061.RKD NEW 6 27 60 2
T142.080.RKD NEW 8 22 80 2
T142.081.RKD NEW 8 35 80 2
T142.100.RKD NEW 10 35 80 2
T142.101.RKD NEW 10 45 100 2
T142.121.RKD NEW 12 45 100 2

FRESE HW INTEGRALE ELICA DESTRA Z=3 CON 
ROMPITRUCIOLO, RICOPERTE
ART.    T144.KD

- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Tagliente lappato e ricoperto per un minore attrito 
  e una migliore fuoriuscita del truciolo. 
- Esecuzione con rompitruciolo
- Elevatissima durata dell’utensile e migliori performance
- Per centri di lavoro, pantografi CNC e macchine punto a punto
- Adatte alla sgrossatura, garantiscono una elevata velocità 
  di avanzamento

Rotaz. DX D B L Z
T144.081.RKD NEW 8 35 80 3
T144.100.RKD NEW 10 35 80 3
T144.101.RKD NEW 10 45 100 3
T144.121.RKD NEW 12 45 100 3
T144.161.RKD NEW 16 55 100 3

Migliore finitura
piano inferiore

Ricoperte 
per grandi prestazioni

Ricoperte 
per grandi prestazioni

FRESE HW INTEGRALE ELICA DESTRA Z=3, 
RICOPERTE
ART.    T143.KD

- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Tagliente lappato e ricoperto per un minore attrito 
  e una migliore fuoriuscita del truciolo
- Elevatissima durata dell’utensile e migliori performance
- Per centri di lavoro, pantografi CNC e macchine punto a punto
- Per legni teneri e duri, pannelli truciolati, MDF, HF, lamellari,
  termoplastici, materiali minerali (CORIAN® ecc.)

Rotaz. DX D B L Z
T143.081.RKD NEW 8 35 80 3
T143.100.RKD NEW 10 35 80 3
T143.101.RKD NEW 10 45 100 3
T143.121.RKD NEW 12 45 100 3

Migliore finitura
piano inferiore

Ricoperte 
per grandi prestazioni

FRESE HW INTEGRALE PER SERRATURE Z=3, 
RICOPERTE
ART.    T357.KD

- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Esecuzione con rompitruciolo semifinitore 
   (come ns. Artt. T344 - T354 vedi pag. 7.60 del nostro Catalogo 14.A)
- Per realizzare sedi per serrature e cerniere
- Tagliente lappato e ricoperto per un minore attrito e una migliore 
   fuoriuscita del truciolo. Elevate prestazioni.
- Per centri di lavoro, pantografi CNC e macchine punto a punto
- Per legni teneri e duri, pannelli truciolati, MDF, HF, lamellari,
   termoplastici, materiali minerali (CORIAN® ecc.)

Rot. DX                            D            B1 B L S Z
T357.162.RKD NEW         16           45 100 150 16x45 3

Ricoperte 
per grandi prestazioni

B1

ESEMPIO DI UTILIZZO
- Lavorazione a gradini 0,3-0,4  mm
- Grande profondità di fresata con 
ottima capacità di scarico




