
  TERSA hob¾ovacie nožové hlavy, 
patentované rovnomennou švajèiarskou 
firmou dobývajú úspešne svetový trh už 
takmer desa�roèie. Slovenskému trhu sa 
stávajú dostupné prostredníctvom BOTO 
a jeho infraštuktúry . TERSA nožová hlava 
je použite¾ná do všetkých frézovaèiek, kde 
úspešne nahradzuje a svojimi vlastnos�a-
mi predst ihuje bežne používané 
frézovacie nožové hlavy – špirálové, 
žiletkové, osadené hob¾ovacími nožmi 
atï. 
  Uplatnenie nájde pri spodných 
frézovaèkách, zrovnávaèkách, hrúb-
kovaèkách a štvorstranných frézo-
vaèkách.

výmena noža je otázkou 
pár sekúnd

rýchlos�ou výmeny 
nožov so štyrmi dispo-
nibilnými kvalitami ma-
teriálov frézujete vždy 
práve správnym no-
žom

hlava je vyvážená a 
výmena èi brúsenie 
nožov nemení túto 
charakteristiku

takmer neuverite¾ný sa 
zdá hranièný posuv 
materiálu 90m/min.

nože sú fixované bez 
n a s t a v o v a n i a  v  
presnosti +/- 0,02mm, 
èo je zárukou abso-
lútnej kvality opraco-
vanej plochy

systém TERSA prinesie 
univerzálnos� do Vašej 
dielne, rovnaké nože pri 
rôznych kvalitách a 
rôznom použití – fréza, 
štvorstránka, hrúbkova-
èka, zrovnávaèka atï.

SYSTÉM TERSA

9 dobrých dôvodov pre 
technológiu TERSA

RÝCHLOS�

KVALITA NOŽA

VYVAŽOVANIE
PRODUKTIVITA

PRECÍZNOS�

UNIVERZÁLNOS�



tak extrémne nízke 
hodnoty spätného vrhu 
a zvláštna konštrukcia 
hlavy i noža sú revolú-
ciou v oblasti bezpeè-
nosti pri práci

drast ické zníženie 
hluènosti prináša úplne 
inú kvalitu do pracov-
ného prostredia

TERSA je lacný a vý-
konný systém frézova-
nia a predovšetkým u 
4-stranných, zrovnáva-
cích a hrúbkovacích 
frézovaèiek a je schop-
ný  uše t r i �  nemalé  
prostriedky
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REDUKCIA NÁKLADOV

Telo
Klin

Nôž

Konštrukcia hlavy je poznamená dvomi 
základnými charakteristikami:

Tvar noža je podobný, ako pre ruèné 
elektrické hoblíky, nôž je obojstranne  
použite¾ný. Výmena štvornožovej hlavy s 
absolútne presným zostavením /daným 
konštrukciou tela hlavy/ netrvá dlhšie ako 
1 minútu. Nože sú dodávané v nieko¾kých 
kvalitách: HSS, HSS + Cr, 
HSS + Co, Sk pre masív a SK pre 
aglomeráty. Brúsite¾nos� nožov je na 
úrovni doposia¾ známych systémov. 

Telo hlavy je zložené zo sústavy 
medzikrúžkov, fixovaných boènými 
taniermi, navzájom zoskrutkovanými. 
Konštrukcia umožòuje rozširovanie hlavy 
v ¾ubovo¾ných dåžkach pod¾a aktuálnej 
potreby. Rovnako je možné hlavy 
zosadzova� ako 4, 6, 8 až 12 nožové. Kvôli 
u¾ahèeniu zostavy i výmeny nožov je 
systém TERSA doplnený špeciálnym 
k¾úèom.
Pre štvorstranné frézy sú TERSA valce 
kompatibilné s drážkovacími frézami.

1. SPÔSOB UPÍNANIA NOŽA

2. ZOSTAVA TELA

ZÁVER
Výkonnú technológiu TERSA - revoluèný 
frézovací prostriedok - si urèite 
nadobudnutí prevádzkových skúsenosti 
nájde miesto vo vašich prevádzkach.

výmena noža
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