
WOODWORKING
TOOLS

Art. D201 fresa in diamante con tagliente diritto Z1 con corpo HW DP H 3,5 mm

Cod. D B1 B2 B3 B4 d Z rpm
mm mm mm mm mm mm tot max

D201 10 4 10 18 40 60 5 1 24000
D201 11 5 10 18 40 60 6 1 24000
D201 12 6 12 18 40 60 6 1 24000
D201 13 8 12 24 45 70 8 1 24000
D201 14 8 20 24 45 70 8 1 24000
D201 15 10 15 28 45 75 10 1 24000
D201 16 10 20 28 45 75 10 1 24000
D201 17 12 20 28 45 75 12 1 24000

Cod. D B1 B2 B3 B4 d Z rpm
mm mm mm mm mm mm tot max

D203 10 5 10 19 40 60 6 1 24000
D203 11 6 12 19 40 60 6 1 24000
D203 12 8 12 23 45 70 8 1 24000
D203 13 8 15 23 45 70 8 1 24000
D203 14 8 20 23 45 70 8 1 24000
D203 15 10 15 28 45 75 10 1 24000
D203 16 12 20 28 45 75 12 1 24000

DP diamond router bit 
with straight cut Z1, HW 
body, H 3.5 mm

DP diamond router bit with 
negative cut Z1, HW body, 
H 3.5 mm

Diamantfräser mit gerader 
Schneide Z1 und Körper aus 
HW PKD H 3,5 mm

Diamantfräser mit nega-
tivem Achswinkel Z1 und 
Körper aus HW PKD H 3,5 
mm

resa de diamante con filo 
cortante recto Z1, cuerpo 
en HW y plaquita en DP de 
H 3,5 mm

fresa de diamante con filo 
cortante negativo Z1, cuer-
po en HW y plaquita en DP 
de H 3,5 mm

Fraise diamant avec pla-
quette droite Z1 corps en 
HW DP H 3,5 mm

Fraise diamant avec pla-
quette négative Z1 corps en 
HW DP H 3,5 mm

Алмазная фреза, нож пря-
мой   Z1 корпус HW DP H 
3,5 mm

Алмазная фреза, нож  от-
рицательный Z1 корпус 
HW DP H3,5 mm

 Fresa in diamante con tagliente dritto Z1, corpo 
fresa in widia integrale Ottima per lavorazione di pan-
nelli in truciolare, MDF, multistrato, legni senza nodi e 
materiali polimerici.

 DP shank cutter with straight cut Z1 carbide body. 
Suitable for working on chipboard panels, playwood, 
laminated, solid wood, corian-polymers and MDF.

 Diamantfräser mit gerader Schneide 
Z1, Schneidkörper vollständig aus Widia. 
Ideal zur Bearbeitung von Spanplatten, 
MDF-Platten, Mehrschichtplatten, Holz 
ohne Knoten und Polymerwerkstoffen.

 Fresa de diamante con filo cortante recto Z1 y 
cuerpo de metal duro integral. Es ideal para mecanizar 
paneles de aglomerado, MDF, contrachapado, made-
ras sin nudos y materiales poliméricos.

 Fraise diamant avec plaquettes droites, Z1, corps 
de fraise en vidia intégral. Optimale pour l’usinage de 
panneaux agglomérés, MDF, multicouches, bois sans 
nœud et matériaux polymères

 Алмазая фреза с прямым ножем Z1, цельный 
корпус из твёрдосплава. Отличная для обработки 
древесностружечных плит (ДСП), МДФ, мультис-
лойных панелей, древесины без сучков и поли-
мерных материалов.

 Fresa in diamante con tagliente negativo Z1, cor-
po fresa in widia integrale. Ottima per esecuzione di 
canali con massima finitura del pannello superficiale. 
Ideale per lavorazione di pannelli in truciolare rivesti-
to, laminati, MDF rivestito e multistrato rivestito.

 DP shank cutter with negative cut Z1 carbide 
body. Suitable for grooving with excellent finishing on 
the panel surface to be used for working on chipboard 
panel, laminated and MDF.

 Diamantfräser mit negativem Achswinkel Z1, 
Schneidkörper vollständig aus Widia. Ideal zum Nuten 
bei maximaler Oberflächengüte der oberen Platte. 

Ideal zur Bearbeitung von beschichte-
ten Spanplatten, Laminat, beschichte-
tem MDF und Mehrschichtplatten.

 Fresa de diamante con filo cortante negativo Z1 y 
cuerpo de metal duro integral. Se utiliza para realizar 
ranuras garantizando un excelente acabado superfi-
cial. Es ideal para mecanizar paneles de aglomerado 
revestido, laminados, MDF revestido y contrachapado 
revestido.

 Fraise diamant avec plaquettes négatives, Z1, 
corps de fraise en vidia intégral. Optimale pour l’usi-
nage de rainures avec une extrême finition du pan-
neau superficiel. Idéale pour l’usinage de panneaux 
agglomérés revêtus, laminés, MDF revêtu et multi-
couches revêtues.

 Алмазая фреза с отрицательным ножем Z1, 
цельный корпус из твёрдосплава. Отлично подхо-
дит для обработки каналов с максимальной отдел-
кой поверхности панели. Идеально подходит для 
обработки панелей ДСП с меламином, ламината, 
МДФ с покрытием,  мультислойных панелей с по-
крытием.
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Art. D203 fresa in diamante con tagliente negativo Z1 con corpo HW DP H 3,5 mm
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