
Magnetický pás na meranie SISTEMI 606KM1000/KM2000/KM3000/KM4500 
 
Rýchly a presný systém, ktorý umožňuje odčítanie nameranej hodnoty, priamo na displeji 
M10. Prístroj je veľmi jednoduchý na aplikáciu, jednoducho nalepte magnetický pás na 
vhodný povrch stroja obojstrannou lepiacou páskou a spojte displej so snímačom na 
pohyblivej časti. Keď bude vykonávaný pohyb, displej zobrazí pozíciu, hodnotu vzhľadom na 
referenciu stroja. Tento systém možno použiť na formátovacích pílach, valčekových 
dopravníkov skracovacích  píl, viacvretenových kolíkovačkách, kotúčových pílach atď. 
 
Magnetický pás na meranie sa dodáva spolu s príslušenstvom: 
Displej M10 s 0,5m káblom 
Snímač 
Magnetický pás s obojstrannou lep. Páskou 
2 batérie typu AA 
 
Charakteristika prístroja 
Rozmery displeja M10 96x72x27mm 
Napájanie batériami typu AA 1,5 V, životnosť 12 mesiacov 
Meracia presnosť 0,1mm 
5 inkrementálnych meraní 
5 programovateľných prísunov 
Programovateľný nulový bod 
Kontrola stavu batérie 
Autodiagnostika v reálnom čase 
Nenáročnosť ne presnosť inštalácie 
Parametre ukladané v pamäti 
Zobrazenie stavu batéria na displeji 
Multifunkčný LCD displej 
4 ovládacie tlačidlá 
Pracovná teplota od 5° do 60° 
Skladovacia teplota od -20° do 70° 
Maximálna  vlhkosť vzduchu 95% 
Magnetická páska 10x2 mm 
Typ magnetickej  pásky MT500 
Maximálna vzdialenosť medzi páskou a snímačom 2,5mm  
 


