
FILTRAČNÁ JEDNOTKA FM READY JE CENOVO NAJDOSTUPNEJŠIE, JEDNODUCHÉ A PRAKTICKÉ 
RIEŠENIE S VEĽKOU FILTRAČNOU PLOCHOU NA ODSÁVANIE PRACHU 

NÍZKA HLADINA HLUKU

RÝCHLA  A  JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA    

ÚSPORA  PRIESTORU

NÍZKE  NÁKLADY  NA  INŠTALÁCIU

VSTAVANÝ VENTILÁTOR

PLNE ZMONTOVANÉ

NA PREPRAVU KOMPAKTNÝCH ROZMEROV

MODULÁRNA  FILTRAČNÁ  JEDNOTKA  

FM Ready ŠTANDARDNÁ  VERZIA
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Počet  

zberných  vriec   

Ø 500  mm  H  1250  mm

9000 606

7500

711

Model

FM  2  NB   PRM  320/R2

104

1500  

2000  

2500

6

FM  4  HB   PRM  360/2

504

m3 /h

Filtračná  plocha  

FM  3  HB   PRM  360/R2

1500
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155 764

Hmotnosť

kg 

ŠTANDARDNÉ     PANELOVÉ
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výška

FM  4  RB   PRM  360/R2 360 60

Typ  ventilátora

FM  2  HB   PRM  320/2 150
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kW
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Hodnoty  v  tomto  katalógu  sú  orientačné  a  môžu  byť  predmetom  úprav  a  vylepšení.  CORAL  si  vyhradzuje  právo  na  ich  zmenu  bez  predchádzajúcej  rady.
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FM  3  RB   PRM  320/R2

Ventilátor

rukávy

Priehľadné  

plastové  
zberné  vrecia

PRÍVOD  ZNEČISTENÉHO  VZDUCHU

Filtračné

3400  x  1100  x  2225  +  2160  x  600  x  1300  kg.  850

AxBxH  (mm)

Predmontovaná  skupina  +  prepravka  na  panely

4500  x  1100  x  2225  +  2660  x  600  x  1300  kg.  1050

ŠTANDARDNÁ  VERZIA

AxBxH  (mm)

Predmontovaná  skupina  +  prepravka  na  panely

2200  x  1100  x  2200  +  1660  x  600  x  1300  kg.  650

AxBxH  (mm)

Predmontovaná  skupina  +  prepravka  na  panely

 Výkon  Prietok  

vzduchu 

Dostupný statický 

vstupný tlak 

PA

Počet  filtrov  Objímky Ø 220  mm



VOLITEĽNÉ

PANELOVÁ  VERZIA  VOLITEĽNÁ

2   RUKÁVY S AUTOMATICKÝM  ČISTENÍM 3    NASTAVENIE  KLAPKY

OCEĽOVÁ  TYČ  NA  KAŽDEJ  
STRANE  LEN PRE PREPRAVU

1

4            OCHRANA  ELEKTRICKÉHO  MOTORA

2

4

1

3

RIADIACI  PANEL

PANELOVANÁ  VERZIA



Všetky  obrázky  a  údaje  obsiahnuté  v  tomto  katalógu  podliehajú  zmenám.  
CORAL  si  vyhradzuje  právo  na  ich  úpravu  bez  predchádzajúceho  upozornenia.

T.  +39  011  9822000  F.  +39  011  9822033-044  E.  coral@coral.eu
CORAL  SpA  Corso  Europa,  597  -  10088  Volpiano  (Turín)  TALIANSKO

Inžinierske  spoločnosti  -  Societés  d'Ingenierie  -  Inžinierske  sesterské  spoločnosti  -
Ingenieurfirmen  -  Strojárske  spoločnosti

ANGLICKO  UK

  +971  56  1028130
  +44  1  706  373100   +91  734  888  2777

STREDNÝ  VÝCHOD
LITTLEBOROUGH

FRANCÚZSKO 

LYON   +33  4  74  944  562 

PARÍŽ    +33  1  60  868  069 

POITIERS    +33  5  49  379  596

TALIANSKO 

MILÁNO    +39  02  95301003 

TURÍN    +39  011  9980141 

VICENZA    +39  0444  349398 

BOLOGNA    +39  051  6926335

ROCHDALE

U.S.A
BERLÍN,  MD  21811    
 +1  410-777-8555

DUBAJ  SAE
INDIA

Grafický  dizajn:  -  Coral  spa  -  Volpiano  (TO)  -  Taliansko  20201005

BANGALÓR

  +91  734  888  2333

www.coral.eu




