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Versenker  Countersink  Fraises pour tête de Vis

www.fisch-tools.com

kegeL- und entgratsenker hss-e 
deBurring Countersink hss-e  

Fraises À ChanFreiner hss-e

 Ausführung: Kegel- und Entgrat-
senker mit 3 Schneiden in das volle 
gehärtete Material geschliffen, gratfrei 
und scharf, geringe Wärmeentwicklung, 
hervorragende Späneabfuhr gegenüber 
gefräste Senker, 90 Grad, HS-E (C05). 
Auf Anfrage mit TIN Beschichtung 
erhältlich.

Verwendung: Zum Ansenken und 
Entgraten von Bohrungen. Der Senker 
arbeitet ratter- und gratfrei, erzeugt eine 
hohe Oberflächengüte in Nichteisen-
Metalle, Edelstahlbleche, Kunststoffe, 
Holz sowie in legierten und unlegierten 
Stählen. Zum Senken von Senkschrau-
ben usw.

 Characteristics: Countersinker 
and deburring Countersinker with 3 
sharps, 90 degrees, HS-E (CO5).

usage: For countersinking and deburr-
ing of bores. The deburring countersink 
works chattering and bur free, creates 
a high surface quality and is suitable for 
nearly all materials.

 
 
 
 

 Caractéristiques : En acier rapide 
au Cobalt (C05), fraise conique à 90°, 
3 coupes, 

utilisation : Permet de chanfreiner 
l’emplacement de la tête de vis. Travaille 
sans vibrations et sans bavures. 
Convient presque à toutes les matières 
(bois, aluminium, tôle, inox…).
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D GL S EAN-CODE ArT.Nr. BVKP

8,3 50 6 9002696117087 060600830 11,93

10,4 50 6 9002696117094 060601040 13,25

12,4 56 8 9002696117100 060601240 14,86

16,5 60 10 9002696054979 060601650 18,61

20,5 63 10 9002696132547 060602050 26,68

25,0 67 10 9002696138228 060602500 32,27

D EAN-CODE ArT.Nr. BVKP

10,4-12,4-16,5-20,5 9002696180036 0606SET4HSE 72,77

6,35-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 9002696301141 06060006K01 81,46

061hversenker - standard ausführung
Countersink - standard design 

Fraises pour têtes de vis BriColage

 Ausführung: HSS, mit abgesetz-
tem Zylinderschaft, 90 Grad. Schaft 6 
x 25 mm.

Verwendung: Zum Versenken und 
Entgraten von Bohrungen in Weich und 
Hartholz, Spanholzplatten, MDF, HDF, 
Kunststoff und NE-Metall. Drehzahlen: 
500–2000 U/min.

 Characteristics: HSS. Shank 6 
x 25 mm.

usage: For countersinking and 
deburring of bores in wood and metal. 
500–2000 RPM.

 Caractéristiques : En acier rapide 
HS, avec une queue cylindrique décolle-
tée, angle de 90°. Queue de 6 x 25 mm.

utilisation : Pour ébavurer et noyer les 
têtes de vis dans le bois et le métal.

D GL S EAN-CODE ArT.Nr. BVKP

8 50 6 9002696015789 061HSS008 10,83

12 50 6 9002696015796 061HSS012 13,71

16 50 6 9002696015819 061HSS016 15,18

20 50 6 9002696015826 061HSS020 20,44

90° CNC

90° CNC


