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2019 - Strumenti di misura

CALIBRO PER TAGLI A 45°
ART.    DIGIT991

Articolo                                                                      Dimensioni
DIGIT991.0750                                                            0÷750
DIGIT991.1000                                                            0÷1000
DIGIT991.1500                                                            0÷1500
DIGIT991.2000                                                            0÷2000
DIGIT991.2500                                                            0÷2500
DIGIT991.3100                                                            0÷3100                              

CALIBRO PER MISURE LINEARI, INTERNE/ESTERNE, INTERASSI DI FORATURA E FUORI SQUADRO
ART.    DIGIT990

- Risoluzione 0,1 mm
- Leggero, preciso e facile da utilizzare
- Alimentazione a batteria (n.1 batteria 1,5 V tipo AA)
- Sistema di misura su banda magnetica ed elettronica di ns produzione
- Funzioni del display: 
  - assoluto/relativo
  - selezione del tipo di misurazione con icone dedicate
  - autospegnimento programmabile, 
  - conversione mm/pollici 
  - numeri di facile lettura. 
- Barre e corsoi in alluminio anodizzato con una durezza
  in superficie di 500 HV

Completo di nr. 2 perni conici (∆4-15) per misurare l'interasse tra i fori 
+ aggregato per misure bordo pannello al centro del foro.

- Risoluzione 0,1 mm
- Leggero, preciso e facile da utilizzare
- Alimentazione a batteria (n.1 batteria 1,5 V tipo AA)
- Sistema di misura su banda magnetica ed elettronica di ns produzione
- Funzioni del display: 
  - assoluto/relativo
  - selezione del tipo di misurazione con icone dedicate
  - autospegnimento programmabile, 
  - conversione mm/pollici 
  - numeri di facile lettura. 
- Barre e corsoi in alluminio anodizzato con una durezza
  in superficie di 500 HV

Articolo                                                                      Dimensioni
DIGIT990.0500                                                            0÷500
DIGIT990.0750                                                            0÷750
DIGIT990.1000                                                            0÷1000
DIGIT990.1500                                                            0÷1500
DIGIT990.2000                                                            0÷2000
DIGIT990.2500                                                            0÷2500
DIGIT990.3100                                                            0÷3100                              

Ricambi 
C.PER.1415                                                                 Perno conico ∆ 4/∆ 15 di ricambio 
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