
obvodové závrtné a obvodovézávrtné

Opracovanie

tesné

s medzerou iné

bez medzery

min

Tvrdé  drevo

mm.

valcová

Typ stroja

telef. kontakt:

Laminovaná  drevotrieska

MAN  -  manuálny

priemer

Tento univerzálny formulár môžete nahradiť zákazkovým formulárom, ktorý je Vám k dispozícii v záhlaví konkrétnej skupiny nástrojov.

Dĺžka nadpájania

max

MEC  -  strojný

Drevotrieska

B

max

min

Iné

Ø  D

max

Laminovaná MDF

B

Opracovanie

e-mail:

Masonite

MDF

Rotácia

hrúbka

TYP  SPÁRANIA

Typ stroja

hrúbka

HSS 

pozdĺžne

Neželezné  materiály

Mäkké  drevo

Typ stroja

Kvalita

PVC

ot./min

povrchové

Z

Meno:

Obrábanie

firma (názov, adresa, IČO):

Rotácia

Sololit

Exotické  drevo 

Ø  D

Posuv

počet zubov

min

Otáčky

v smere posuvu    

proti smeru posuvu

ot./min

Preglejka

priemer

MATERIÁLY  NA  OPRACOVANIE

KOTÚČOVÉ NÁSTROJE S NAVARENÝMI PLÁTKAMI + HLAVY

FORMULÁR / OBJEDNÁVKA  NA  ZÁKAZKOVÉ NÁSTROJE

priemer
Ø  D

B
hrúbka

Ø  d
otvor

priečne iné

HSS HW DP

HW DP

Typ stopky    

vnútorný  závitdržiak s hriadeľom HSK63

Rotácia

HSS HW DP

STOPKOVÉ NÁSTROJE S VYMENITELNÝMI PLÁTKAMI, SOLID

držiak  klieštiny  HSK63

otvor

MAN  -  manuálny

MEC  -  strojný

Posuv

ot./minDKNZ
počet zubov

POZDĹŽNE A PRIEČNE NADPÁJANIE
Ø  d

Púzdro Kvalita

10/10

10/11 

                                    15/15                             20/20 

                                           15/16,5                                        20/22

Spoj

HPL 

Plasty

pozdĺžne priečne povrchové

www.woodb.sk

Ø  d
stopka

Z
počet zubov

Púzdro

iné

Púzdro Kvalita

Nakreslite a zakótujte obrobok.
Nakreslite polohu nástroja voči obrobku.
Uveďte požadovaný počet nástrojov a náhradných žiletiek.


	Bez názvu



